Sticklight technical information

For indoor applications only

Lamp

T8 triphosphor colour 840 as standard, lamp life 20,000 hours average,
other colour temperatures available to order.

Any way up mounting, quick release plug, 3.2m cable, lamp replacement
possible if lamp is not broken.

Fixing
Suspension hooks and mounting clips included.

Colours

Colours available guaranteed fade free from our DDP range, Ice blue, sky

blue, royal blue, purple, lavender, candy pink, pink, light red, red, orange,
chrome green, leaf green, acid yellow and candlelight. Other filter colours
available but not guaranteed fade free.

Construction

Satin polycarbonate outer casing 1.2mm wall x 35.4mm OD.
End caps nylon 6, 1.4mm x 38.3mm OD. Indoor use only.

Power cable

0.75mm 2 core flat PVC HO3VVH2-F 300/300v.

C7 and C8 plugs with Euro CEE7/16 plug, or 3amp fused UK plug B51363A.
Internal wiring PFA 2 x 0.59mm 240v RMS BS3G210.

Temperature

Operating temperature -20 — +50c Note Lamps will run at reduced light
output in colder temperatures and reduced lamp / ballast life at higher
temperatures.

Standards

Lamp holders EN6040

Outer casing RTI 125, UL94 glow wire test 850c IEC695-2-1.
End caps UL V2

Class 2 product, EN55015 EN50082-1 EN61000-3-2

Covers EMULV requirements, CE WEEE and ROHS compliant.

Voltage
220v-240v AC 50-60Hz, start up amps 0.98 operating amps 0.07 - 0.30
dependant on wattage.

Lampe

Le T8 triphosphor couleur 840 comme lampe standard
a une durée de wie de 20 000 heures en moyennes, les
autres températures de couleurs sont dispomble sur
commande. Tout sens de montages de support.
Remplacement de la lampe possible si la lampe n'est
pas cassee.

Fixation

les crochets de suspension et les agrafes de support
ant inclus.

Couleurs

Toutes les lampes ou nos couleurs de DDP peuvent
&tre spécifiés. Rouge (Red), Bleu (Sky Bleus), Vert
{Chrome Green), Jaune (Gold), Orange, Violet (Purple),
Rose (Candy pink) et blanc. D'autres couleurs sont
disporuble, mais ne sont pas garantie.

Fabrication

Lenveloppe extérieure st en satin polycarbonate
1,22 mm pour le mur et 35,4 mm pour le OD. Les
embouts en Nylon & sont de 1.4 mm x 38,3 mm 0D.
Utilisation inférieure uniquement.

Cable D'Alimentation

0.75mm 2 creusent PV plat HOIVVHZ-F 300/300v.
les prises ¢7 et C8 avec 'Euro CEE7/16 branchent,

ou Jamp fusionne la prise BRITANMIQUE B51363A
Cablage interne PFA 2 x 0.59mm 240v RMS BS3G210.

Temperature

Température de fonctionnement -20 - les lampes de
note de +50c fonctionneront & l'intensité lumineuse
reduite dans les températures plus froides et a la vie
reduite de lampe/ballast a températures dlevées. Point
57.5¢ de comité technigue.

Normes

Enveloppe exténeure RTI 125, essai 850c IECE95-2-1
des supports ENGD40 de lampe de fil de la lueur UL34.
UL V2 de montures d'embout. Le produnt de la classe 2,
ENSS01S ENSDO82-1 ENG1000-3-2 couvre les
condhitions d'EMC/LV, le CE WEEE et le ROHS
conforme.

Tension

220v-240v CA. 50-60Hz, commencent vers le haut les
ampéres 0.98 le réglage de la charge de
fonctionnement des ampéres 0.07 - 0.30 dépend de
la puissance en watts.

Built in
suspension
hooks

HF Electronics

Leuchtmittel

T5 Triphosphor Leuchtstoffrohre Col. 840 als
Standardieuchtmittel. Andere Lichtfarben auf Anfrage
mioglich. Beliebige Anbringung / Aufhangung, Quick-
Refease Stecker, 3.2m Kabel, Leuchtmittelaustausch
maglich (nur wenn Rghre nicht rerbrochen st

Befestigung

Befestigungsclips und Authangungshaken sind
beigefiigt.

Farben

Farben unserer DDP Serie (garantiert farbecht) - Ice
bilue, sky blue, royal blue, purple, lavender, candy pink,
pink, fight red, red, orange, chrome green, leal green,
acid yellow und candlefight. Andere Farben kdanen
geliefert werden (COS5 [ Altervariante - kaine
Farbgaranne).

Ausfihrun

Satiniertes Polycarbonat-Gehause, 1,2mm Wandstarke
x 35,4mm 0 auBen. Endkappen Nylon &, 1,4mm x
38, 3mm u aulflen. Nur fur den Innen-Bereich.

Stromkabel

0.75mm 2 adrig flach PYC HO3VVH2-F 300/300v

C7 und CB Stecker enbaeder mit EL Stecker CEETNG
oder UK Stecker BS1363A

Innenverdrahtung PFA 2 x 0.59mm 240v RMS
B53G210.

Temperatur

-30F = +50°C. Bei Minus-Temperaturen 51 dee
Leuchtkraft der Lampen reduziert; bei hohen
Temperaturen reduziert sich die Lebensdauer von
Leuchtmittel und Elektronik_ TC point 57.5° C.

Normen

Lampenhalter EN 6040

AuBeres Lampenrohr RTI 125, UL94, Glow wire test
850c IECE95-2-1

Endkappen UL V2

Class 2 product, EN 55015, EN 50082-1, EN 61000-3-2
Entspricht EMC/LV Anforderungen. CE, WEEE und ROHS
EVG.

Stromspannung

220n-240v AC 50-60Hz, Startspannung 0,98 Ampere,
Betriebsspannung 0,07- 0,30 Ampere entsprechend
ider Wattage.

Quick release plug with
3.2m cable set. Do not
suspend by power cable

Lampada

Il tubo fornito di serie & un Trifosfori TR 840K°, ma si
passona richiedere anche altre temperature colore.
Laspettativa di vita media di una lampada 78 & di
20,000 ore. Installabile in qualsiasi posizione, con
spina ad innesto rapido e cavo della lunghezza di 3,2
m; & possibile |a sostituzione della lampada se integra.

Fissaggio
Clips di fissaggio e ganci di sospensione mclusi,

Colori

Pud essere richiesto qualsiasi colore oppure i nostri
filtri colorati DDP che garantiscono la durata del
colore: Ice Blue, Sky blue, Royal Blue, Purple, Lavender,
Candy Pink, Pink, Light Red, Red, Orange, Light
Orange, Chrome Green, Leaf Green, Acid Yellow e
Candlelight.Altri colon sono disponibili ma nen pud
essere garantita la durata del colore,

Componentistica

Invelucro esterno in poficarbonato satinato di spessore
1.2 mm x 35,4 mm di diametro esterno.

Testate di chiusura in Nylon &, 1,4 mm x 38,3 mm di
diametro esterno. Utilizzo in interni.

Cavo Di Alimentazione

Cavo di alimentazione 2 x 0,75 mm PYC HO3VVH2-F
J00/300V Spine C7 e CB con spina europea CEE 7/ 16
o spina UK B51363A con fusibile 3 Amp.

Cablaggio interno PFA 2 x 0.59mm 240V RMS
B53G210

Temperatura Di Utilizzo

Temperature di funzionamento -20°C | +50°C, Va
considerato che le lampade emettono una minor
quantita di luce a basse temperature e che
I'aspettativa di vita delle stesse di riduce con I'utilizzo
ad alte temperature.

Termico di sicurezza: 57,5°C

Certificazioni

Porta lampade ENGD4O

Involucro esterno RTI 125, UL test del filo
incandescente 850c 1EC695-2-1.

Testate di chiwsura UL Y2

Prodotti di classe 2 ENS5015 ENS0082-1 ENG1000-3-2
Rispetta le normative EMC/LY, CE WEEE & ROHS

Voltaggio
220n-240v AC 50-60 Hz, ampere in accensiong 0.98,
a regime 0.07-0.30 ampere in base ai watt.

Lampara

T8 wifésforo color 840 como estandar, duracion media
de |a [dmpara: 20,000 horas. Otras temperaturas de
color disponibles bajo peticidn.

Cualquier tipo de montaje, desconexion rapida, 3,2 m.
cable y o reemplazo del tubo solo en caso de que no
esté rota.

Fijacion

Ganchos de suspension y clips de sujecion incluidos.
Colores

Puede solicitarse cualquier color de ldmpara o
nuestras fundas DOP: azul hielo, azul cielo, azul royal,
plrpura, lavanda, rosa, rosa caramelo, rojo, rojo
luminose, naranja, naranja luminaseo, verde croma,
verde hoja, amarillo 4cido y luz vela. Para otros
colores, bajo consulta,

Fabricacion

Carcasa de policarbonato mate de 1.2mm x 23mm
Tapas finales nylon & 1.4mm x 26mm Tapas estancas
29mm. Uso para interior, en caso de uso exterior

especificar.

Cable de alimentacion

0.75mm 2 nicleos delgados PVC HO3VWHI-F
300/300v.Enchufes C7 y CB Enchufes Euro CEET/E,
o Enchufes 3amp Reino Unido B51363A.

Cableado interno PRA 2 x 0.59mm 240v RMS
B53G210.

Temperatura

Temperatura de funcionamiento de -20° a +50° C Por
favor, tenga en cuenta que las Luminarias funcionardn
con poca salida de luz en caso de temperaturas mas
bajas y reduce la duracion del tubo/balasto a
temperaturas mas altas, TC punto 57.5¢.

Certificados

Portalémparas EN6040

Carcasa exterior ATI 125, UL94 prueba de cableado
850c IECEI5-2-1,

Tapas finales UL V2.

Producto de Clasell, EN55015 EMS0082-1 ENG1000-3-2
Requisitos de las cubiertas EMCALY, CE WEEE y de
atuerdo a la normativa ROHS.

Voltaje
220v-240v AC 50-60Hz, amps de encendido 0.98 amps
en funcionamiento 0.07- 0.30 dependiendo del watage.

Twist and pull this end
cap only, to re-lamp
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Overall Length




UK or Euro plug

%

Srn plug and cable set

Overall Length llluminated Length
36w 1510mm 1180mm
58w 1810mm 1480mm

33mm including
eye hock

Quick release plug with
3.2m cable set. Do not
suspend by power cable

Built in
suspension
hooks

HF Electronics

Optional Z stand
and multi coloured
Stick-Lites
Triphosphor 20,000hr lamp, Size: 300mm height,
DDP totally fade free colours base 200 x 290mm
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