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LES + PRODUIT

Montage rapide

-
7, Entretien facile

9
i

Transformateur intégré

Eclairage puissant et diffus

7, Systéme d’accroche adaptable
7, Faible consommation d’énergie

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

MODELES PROJEXPO-20
PUISSANCE 20 W
DIMENSIONS

REFERENCE LED

TEMPERATURE DE COULEUR

PUISSANCE LUMINEUSE 1600 Im
RENDEMENT LUMINEUX 80 Im/W

INDICE DE RENDU DE COULEUR

ANGLE DE RAYONNEMENT

SYSTEME D’ACCROCHE

DONNEES ELECTRIQUES

PRISE ELECTRIQUE

LONGUEUR CABLAGE

INDICE DE PROTECTION

MATERIAUX

POIDS 0.6 kg
COULEUR DU CADRE

PROJEXPO-35
35W
520 x 130 x 48 mm
SMD
5700 K
4200 Im
120 Im/W
>80
120°
Clip modulaire 20 mm
230-240 V, 50 Hz
Schuko
180 cm
IP 20
Aluminium, Verre, ABS
0.7 kg
Gris

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

ACCESSOIRES

Caisse de transport, Pose de connecteurs Wieland, Kit cablage
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