
Projecteur	de	théâtre	LED	élégant	avec	zoom	manuel	10°	~	50°.	LED
50watt,	blanc	chaud	3200K	(CRI	>92)	pour	des	couleurs	naturelles.	

Projecteur	de	théâtre	LED	élégant	avec	zoom	manuel	10°	~	50°.
LED	50watt,	blanc	chaud	3200K	avec	indice	de	rendu	de	couleur
élevé	(>92)	pour	des	couleurs	naturelles.
Grâce	à	son	design	attrayant,	ce	projecteur	est	parfait	pour	les
salles	d’exposition,	les	magasins,	les	stands	d’exposition,	les
locations,	les	restaurants,	les	musées,	etc.
Porte-filtres	pour	l’utilisation	de	filtres	de	couleur	et	coupe-flux	à
quatre	volets	inclus
Plus	besoin	de	blocs	de	variateur	lourds	et	coûteux	!
Fonctionnement	complètement	silencieux,	pas	de	ventilateur	de
refroidissement	bruyant.
Boîtier	en	aluminium	anodisé	extrudé	avec	fourche	solide,
disponible	en	noir	et	en	blanc.
Écran	LCD	de	sélection	des	différents	modes	de	fonctionnement	:

Mode	autonome	(maître)	:	régler	le	gradateur	+	l’effet
stroboscopique	(au	besoin)
Mode	maître/esclave	:	connecter	plusieurs	projecteurs
ensemble,	le	premier	projecteur	commande	les	autres.
Contrôlé	par	DMX	:	4	modes	de	canal	différents	(gradation
8	bits	et	16	bits)	pour	un	maximum	de	flexibilité.

Comportement	des	lampes	au	choix	:	lampe	halogène	(lente)	ou
diode	(rapide)
Quatre	courbes	de	variation	de	l’intensité	:	linéaire,	carré,	carré
inversé,	courbe	en	S
En	cas	d’échec	DMX,	les	modes	«	tout	éteint	»	ou	«	maintien	»
resteront	disponibles.
Fonctionnalité	RDM	pour	faciliter	la	configuration	à	distance	:
Adressage	DMX,	mode	canal,...
Fonction	de	verrouillage	afin	d’empêcher	les	modifications
indésirables	de	la	configuration.
Les	réglages	par	défaut	d’usine	et	les	réglages	personnels	peuvent
être	mémorisés/chargés.
Entrées/sorties	DMX	3	broches	et	cordon	d’alimentation	fixe	d’un
mètre	avec	prise	secteur	standard	(CEE	7/7)



Général	:	Usage Architectural,	Stage	&	Rental,
Theatre

Général	:	Dimensions	(cm) 24.1	x	25.1	x	19.5	cm
Général	:	Poids	(kg) 3.63
Général	:	Alimentation AC	100	-	240V,	50/60Hz
Général	:	Etiquette	"énergie" Non
Général	:	Consommation	d'énergie	W50
Général	:	Couleur black
Général	:	Ecran LCD
Général	:	Fixation optional	standard	clamp
Général	:	IP	rating indoor
Contrôle	:	manuelle oui
Contrôle	:	Master/Slave oui
Contrôle	:	DMX	M/E Non
Contrôle	:	autonome fixed
Contrôle	:	Type	commande	a
distance	inclus -
Contrôle	:	Type	commande	a
distance	en	option -
Contrôle	:	programmable Non
Contrôle	:	mise	à	jour	du	logiciel oui
Contrôle	:	canaux	dmx	maximale 3
Lumière	:	lamp	socket none
Lumière	:	Lux -
Lumière	:	lumen -
Lumière	:	lampe COB
Lumière	:	température	de	couleur
min.	(K) 3200
Lumière	:	température	de	couleur
max.	(K) 3200
Lumière	:	CRI 92
Lumière	:	couleurs Blanc	chaud
Lumière	:	mélanger	les	couleurs Non
Lumière	:	gobos	fixes -
Lumière	:	gobos	tournant -
Lumière	:	focus None
Lumière	:	zoom Manual
Lumière	:	iris Non
Lumière	:	prisme	(	#	facettes	+
tournant	o/n	) -
Lumière	:	effet	"frost" No
Lumière	:	angle	faisceau	(°)	min. 10
Lumière	:	angle	faisceau	(°)	max. 50
Lumière	:	taux	de	rafraîchissement
min.	(kHz) 1.2
Lumière	:	taux	de	rafraîchissement
max.	(kHz) 1.2
Connexion	:	entrée 3	pin	XLR,	rdm
Connexion	:	sortie 3	pin	XLR
Brand BRITEQ
EANCode 5420025660136
Discontinued Non


