
COLORBEAM 18 VW
Réf : OCBEAM18/VW

## - OXO - Colorbeam 18 VW - LED A/WW/CW - 18 x 10W -
20°

Description

Projecteur à LED blanc variable 18 x 10 W 3-en-1 (ambre / blanc chaud / blanc froid) avec roue virtuelle de 13 blancs calibrés
(2400 K - 5600 K)

Fiche technique

Source
LED

Dimmer
Dimmer électronique

Ouverture
Angle d'ouverture du faisceau : 20°

Couleur
Blanc variable 

Effets
Strobe électronique

Contrôle
DMX 1,2,3 ou 7 canaux
Afficheur LCD avec 3 touches de contrôle
Mode Stand-alone
Mode maître/esclave

Connectiques
DMX sur XLR 5 In et Out
Alimentation sur PowerCON In et Out

Caractéristiques
Fonction DCC : (Dynamic Color Control) contrôle intelligent de la puissance permettant un rendement maximum des LED à
tout moment
Mode architectural conservateur (125 W)
Verrouillage et extinction automatiques de l’afficheur
Double lyre : utilisation en suspension ou au sol avec verrouillage de position par poignée de serrage
Corps en aluminium moulé



Dimensions
L 309 x l 220 x H 309 mm

Poids
- 6,30 Kg

Alimentation
100–240 VAC, 47-63 Hz

Consommation
160 W

Source lumineuse
18 LED 10 W 3-en-1 (ambre / blanc chaud / blanc froid)

Option(s)
OCBEAM18/PF
OCBEAM18/V
O51628
O51636
051645
051660
OCBEAM18/8FC  

Porte accessoire pour Colorbeam 18
Volets coupe flux 4 faces pour Colorbeam 18 (à monter sur porte accessoire)
Filtre 28° holographique 210 x 199 mm (à monter sur porte accessoire)
Filtre 36° holographique 210 x 199 mm (à monter sur porte accessoire)
Filtre 45° holographique 210 x 199 mm (à monter sur porte accessoire)
Filtre 60° holographique 210 x 199 mm (à monter sur porte accessoire)
Flight-case 8 x Colorbeam VW-FCW-FCWWP


