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Projecteur pour installation aussi bien a lintérieur
qu'a l'extérieur, pour lampe a décharge,
composé de:

Corps en aluminium moulé sous pression peint
par poudre polyester

Vitre en verre trempé securit

Réflecteur asymétrique en aluminium brilanté
Joint en siicone antivieilissement

L'entrée des cables au moyen de presse-étoupe
a amarrage PG11 pour cables @ 5 - @ 10 mm
(pour petite dimension) ou presse-étoupe a
amarrage M20x1.5 pour cables @ 10 - @ 14 mm
(pour grande dimension)

Visserie extérieure en acier inoxydable

Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
Etrier en acier peint par poudre polyester aprés
cataphorése
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Douille: E40

Watt: 1X250 W

Couleur: GRIS ALUMINIUM / /
Classe d’isolation: I
KELVIN: 2000 /
IK: 1K08 6] 3 Fd

= COSQ = 0,9

Optique: OPTIQUE ASYMETRIQUE INTENSIVE
s Référence: 07043994
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	JOLLY 2 A35/I
	Projecteur pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour lampe à décharge, composé de: Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester Vitre en verre trempé securit Réflecteur asymétrique en aluminium brillanté Joint en silicone antivieillissement L'entrée des câbles au moyen de presse-étoupe à amarrage PG11 pour câbles Ø 5 - Ø 10 mm (pour petite dimension) ou presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 - Ø 14 mm (pour grande dimension) Visserie extérieure en acier inoxydable Clips imperdables en aluminium avec ressort inox Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse


