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Description

Kapta est un capteur de vision multispectrale conçu pour le suivi automatique 
et beaconless des personnes. Installé à une hauteur de 10 mètres, un seul 
Kapta peut couvrir une zone allant jusqu’à 20 mètres de large sur 15 mètres 
de profondeur. Sa facilité d’installation permet de déployer K SYSTEM en 
moins de 20 minutes.

 


Kapta embarque 5 caméras : une caméra visible, deux caméras proche 
infrarouge et deux caméras thermiques, garantissant des performances 
optimales dans tout environnement live professionnels. Des projecteurs 
infrarouges intégrés permettent une utilisation dans obscurité totale. Lorsque 
qu’il n’est pas utilisé, des caches motorisés protègent les optiques des 
caméras, garantissant une fiabilité durable.

 


Sa conception robuste et épurée permet une intégration simple et discrète 
dans un large éventail de configurations de scènes et de lieux.

 


Jusqu’à deux Kapta peuvent être connectés à un serveur Kore, permettant 
d’agrandir la zone de tracking et d’étendre les capacités du système. Un seul 
Kapta peut être connecté à un Kore S ou un Nuk.

Caractéristiques

Dimensions (Lxlxh) 1560 x 120 x 80 mm

Poids 12 kg

Consommation 220 W, 100-240 Vac, 50-60 Hz

Indice de protection IP20

Plage de température d’utilisation 0 - 45 °C

Connectivité
Alimentation : PowerCON TRUE1 – TOP

Data : EtherCON (Cat6a)

Distance directe maximale pour tracking automatisé / manuel 25 m / 50 m

Champ de vue 95° Horizontal, 76° Vertical

Puissance des projecteurs infrarouge 160 W

Bande passante nécessaire par Kapta 1 Gbit/s

Latence < 200ms

Accroche 2 crochets standard

Mesures sonores
Ventilateurs min. : 38 dB(A)

Ventilateurs max. : 53 dB(A)

Accessoires
Lyres

Flightcase
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