® ACCESSOIRES

o

Bonde 2* jointé PE Bonge 2" et dégareur Robinet
Jjointé (PE]

Aulres aocessoires odapteds ;
- Bonde 3/4" jointé [PE)

- Porte Robinet 27

- Capsule push lock

= Copsule Tri-sure a sertir

- Dégazeur 2" et 3/4"

- Powgnées latéroles

”]3

e CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimension col Sbxd4+24x4
Dimensions @ x H [ mm) 580 x 965

D Zone de décor [ mm) 440

h Hauteur | mm) 260
Poids (sans accessoires) | Kg) 8,50
Contenance bas de col [ L) 223
Quantité minimale pour autres coloris | piéces) 1248
Quantité minimale pour commande [ piéces) 1248
Homologation Y16

® CONDITIONNEMENT

* Gerbables

B2

g

Dimensions palette | cm)
Type de palette
Quantité par palette | pigces)

Hauteur de palette (selon gerbage) [ m)

Nombre de niveaux
Quantité par camion 120m’*( piéces)

12

312

Quantité par camion 120m* (vrac) | piéces)

Gerbage maximal préconisé
Fiits rempis produdts de. densind D 6 207

114 x 114

Bois

Zoul

320

1+1

& VUE DE DESSUS

&

2,94 /3,03 2,01/206

208

35 N.m

33 mm



