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Esthétique, compact et performant, le VHR est testé suivant les 

normes en vigueur.

Palan à chaîne 
pour charge de

250 à 5 000 kg

VHR
®

VHR
®  

HPR
combiné à chariot de direction  par 
volant et chaîne de manœuvre type 

CHDD HPR

>  La noix de levage et les engrenages de réduction sont usinés afin 
de permettre un fonctionnement plus efficace et plus doux lors des 
manœuvres de levage.

>  Hauteur de levage standard : 3 mètres (autres hauteurs disponibles sur 
demande). La chaîne de manœuvre est plus courte de 50 centimètres 
que la chaîne de levage.

>  Chaîne de levage de haute résistance en acier allié de la catégorie 80 
avec finition galvanisée pour la résistance à la corrosion (conforme à la 
norme EN 818, coefficient 
de sécurité 4). Fabrication 
Européenne.

>  Chaîne de manœuvre 
électrozinguée.Fabrication 
Européenne.

>  La conception compacte du 
VHR permet d’obtenir un 
appareil de taille et de poids 
réduits. Ce palan est idéal 
pour les applications de 
construction, d’assemblage 
et de maintenance.

>  Le capotage en acier assure 
une solide protection des 
organes mécaniques (noix 
de levage, engrenages…).

>  Crochets supérieurs et 
inférieurs ISO en acier allié 
traités avec linguets de 
sécurité.

>  Frein de levage type 
WESTON.

>  Peinture poudre haute 
résistance RAL 7021, 
épaisseur 70 µ.

>  Livré avec certificat CE, 
certificat de crochet et de 
chaîne.

caractéristiques techniques
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VHR
® 

suspendu à chariot de direction 
par poussée sur la charge type CHD.

options disponibles

Large gamme d’options disponible sur ce palan :
> VHR avec chaîne de levage et manœuvre INOX.
> Bac à chaîne.
> VHR avec chariot hauteur perdue normale (HPN).
> VHR avec chariot hauteur perdue réduite (HPR).
> VHR version Ex – ATEX.
> VHR Ex avec chariot hauteur perdue réduite Ex (HPR).
> VHR avec chariot hauteur perdue normale (HPN).

Capacité A B Øa1 a2
H4

mini Chaîne
Nombre
de brins

Effort sur
la chaîne de

manœuvre (kg)
Poids
(kg)

250 kg 121 114 31 21 280 4 x 12 1 25 6.2

500 kg 148 132 35 23 345 5 x 15 1 35 11

1000 kg 172 151 40 27 376 6 x 18 1 25 12,5

1500 kg 196 173 45 33 442 7,1 x 21 1 35 17,8

2000 kg 210 175 50 35 470 8 x 24 1 35 19,5

3000 kg 255 205 55 39 548 10 x 28 1 40 35

5000 kg 280 189 65 45 688 9 x 27 2 36 41,3
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