
104LN
Amplificateur de Ligne Différentiel
Composite 1:4

Le  104LN  est  un  amplif icateur  de  l igne  haute
performance  pour  signaux  Composite  ou  SDI.  Il
possède un circuit différentiel qui permet d'éliminer le
bruit que l'on trouve souvent sur les longues distances
de câbles

FEATURES

Large Bande Passante - 423MHz (−3dB)
Circuit Différentiel - Réduit le bruit et le ronflement dues aux grandes longueurs de câbles
Réglages de Niveau (Gain) et d'Egalisation (Peaking)
Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montées côte à côte dans un espace 1U avec le
kit de mise en rack optionnel RK-3T

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE: 1 vidéo composite/SDI, différentielle, 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC

SORTIES: 4 vidéo composite/SDI, 1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC

NIVEAU DE SORTIE
MAXIMUM:

1.6Vpp

BANDE PASSANTE (-
3dB):

423MHz

GAIN DIFFERENTIEL: 0.22%

PHASE
DIFFERENTIELLE:

0.1Deg

FACTEUR-K: <0.05%

RAPPORT
SIGNAL/BRUIT:

73.3dB

CONTROLE: Niveau: -1.3 à 6dB; Égalisation: 0 à 10.2dB

COUPLAGE: DC

ALIMENTATION: 12V DC, 95mA

ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage

DIMENSIONS
PRODUIT

12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H

POIDS PRODUIT 0.2kg (0.5lbs) approx

DIMENSIONS
CONDITIONNEMENT

23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50" ) W, D, H

POIDS
CONDITIONNEMENT

0.6kg (1.2lbs) approx




