
 

811
 

Générateur de mires Vidéo & Audio

 

 
Le 811 est un générateur de test haute 
performance pour signaux audio et vidéo. Il 
permet l'affichage de 74 mires statiques ou 
dynamiques en vidéo Composite, S−vidéo 
(Y/C), Composante et SDI. Le 811 génère 
aussi des sorties black burst et des signaux 
audio d'amplitude et de fréquence variable. 

Multi-Standard - Sortie NTSC ou PAL (selectionable). 

 

Taille Desktop - 2 unités peuvent être installés côte à côte dans le kit de mise en rack 19' 1U RK-1.  

FEATURES



 

811

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SORTIES VIDEO: 6 Black Burst, 0.3Vpp/75Ω Sync sur connecteur BNC; 1 CV, 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC; 1 Y/C, 
1Vpp/75Ω (Y); 0.3Vpp/75Ω (C) sur connecteur 4 broches; 1 Composants: (R, R-Y, B-Y): 1V, 0.7V, 
0.7Vpp/75Ω sur connecteurs BNC; 2 SDI, SMPTE-259M ITU-R BT.601 vidéo série, 75Ω sur 
connecteurs BNC.

SORTIES AUDIO: 20Hz à 20kHz, -19dBu à +10dBu: audio symétrique sur borniers détachables. 

REGLAGES: Fréquence audio, Amplitude Audio , Mires de barre,Standard video.

RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT:

70dB.

JITTER: 2ns. 

ALIMENTATION: 230 VAC, 50/60 Hz, (115VAC, U.S.A.) 2.3 VA.

DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm (8.7" x 7" x 1.7", Largeur, Profondeur, Hauteur).

POIDS: Environ 1.3 kg. (2.9 lbs.).

ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1.


