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840Hx| ow

Générateur de mires HDMI|

Le 840Hx| est un générateur de mires HDMI haute
performance. Il génére 32 mires avec 16 résolutions
d'ordinateurs, HD et 7 résolutions configurables. Il
inclut plusieurs mires qui incorporent le mouvement

FEATURES

Mires - 32

Résolutions de Sortie - Toutes les résolutions standards et HDTV

Color Space - RGB, YUV 444, YUV 442 & auto

Embedded Audio - 6 sample rates & 3 bit depths

HDTV Compatible

Contréles - HDCP On/Off, Audio embeddé On/Off

Indicateurs - 2-affichage numérique, LED d'alimentation

Contréle - Ports USB et RS-232 pour connecter a un PC de contréle (logiciel PC de contréle inclus)
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

SORTIE:

RESOLUTIONS DE
SORTIE:

CONTROLE:

ALIMENTATION:

TEMPERATURE
D'UTILISATION:

TEMPERATURE DE
STOCKAGE:

HUMIDITE:

ACCESSOIRES:

DIMENSIONS
PRODUIT

POIDS PRODUIT

DIMENSIONS
CONDITIONNEMENT

POIDS
CONDITIONNEMENT

1 connecteur HDMI

VGA 640 x 480 @60Hz, 720 x 480 @60Hz, SVGA 800 x 600 @60Hz, XGA 1024 x
768 @60Hz, 1280 x 720 @60Hz, 1360 x 768 @60Hz, 1440 x 900 @60Hz, SXGA+
1400 x 1050 @60Hz, SXGA 1280 x 1024 @60Hz, WSXGA+ 1680 x 1050 @60Hz,
SXGA 1280 x 1024 @75Hz, HD 1080 1920 x 1080 @60Hz, WUXGA 1920 x 1200
@60Hz, UXGA 1600 x 1200 @60HZz, 720 x 480i @60Hz, HD 1080 1920 x 1080i
@60Hz, Output native resolution, 720 x 480 @120Hz, 720 x 480 @240Hz, 720 x
576 @50Hz, 720 x 576 @100Hz, 720 x 576 @200Hz, 1440 x 576 @50Hz, 1440 x
576i @50Hz, 1280 x 720 @50Hz, 1280 x 720 @60HZz, 1280 x 720 @100Hz, 1280 x
720 @120Hz, 1440 x 288 @50Hz, 1440 x 480 @60HZz, 2880 x 240 @60HZz, 2880 x
288 @50Hz, 2880 x 480 @60Hz, 2880 x 480i @60Hz, 2880 x 576 @50Hz, 2880 x
576i @50Hz, 1920 x 1080 @25Hz, 1920 x 1080 @30Hz, 1920 x 1080 @50Hz, 1920
x 1080i @50Hz, 1920 x 1080 @60Hz, 1920 x 1080i @60Hz, 1920 x 1080i @100Hz,
1920 x 1080i @120Hz, 2K 2048 x 1080 @50Hz, 2K 2048 x 1080 @60Hz

Cing boutons fonction double et deux boutons fonction simple en face avant,
contréle par USB ou RS-232 sur un connecteur sub-D9

5V DC, 460mA

0° a +40°C (32° to 104°F)
-45° a +72°C (-49° a 162°F)
10% a 90%

Alimentation

10.68cm x 10.35cm x 4.36¢cm (4.20" x 4.07" x 1.72" ) W, D, H

0.3kg (0.7lbs) approx

23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94" ) W, D, H

0.6kg (1.4Ibs) approx






