
 

FC-46xl
 

Extracteur Audio HDMI

 

 

Le FC−46xl est un extracteur audio haute 
performance pour signal HDMI. Il extrait 
l'audio du signal HDMI ou du retour audio 
sur la sortie HDMI en S/PDIF, TOSLINK® et 
sorties audio analogiques simultanément. 

Débit de Données Maximum - 6.75Gbps. 

 

Compatible HDCP.  

Compatible HDTV.  

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID intelligent assure l'opération Plug and Play pour les 
systèmes HDMI.  

Kramer re-Klocking™ and Equalization Technology - Rebuilds the digital signal to travel longer distances.  

Support HDMI - ARC et canaux Audio HDMI non compressés.  

Détection Automatique de Format - RVB numérique ou YPbPr.  

FEATURES



FC-46xl

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE: 1 connecteur HDMI.
SORTIES: 1 connecteur HDMI, 1 connecteur optique audio numérique TOSLINK®, 1 audio 

numérique S/PDIF sur connecteur RCA, 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteur mini-jack 3.5mm.

DEBIT DE DONNEES MAX.: Supporte jusqu'à 6.75Gbps, 1080p @60Hz, 36 bits Deep Color.
COMPATIBLE AVEC LES STANDARDS: Supporte HDMI, HDCP 1.4.
CONTROLES: Bouton de sélection de la source audio.
INDICATEURS LED: ON, IN, OUT.
ALIMENTATION: 5V DC, 600mA.
OPERATING TEMPERATURE: 0° to +40°C (32° to 104°F).
STORAGE TEMPERATURE: −40° to +70°C (−40° to 158°F).
HUMIDITY: 10% to 90%, RHL non−condensing.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.
PRODUCT DIMENSIONS: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H
PRODUCT WEIGHT: 0.2kg (0.4lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS: 23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50" ) W, D, H
SHIPPING WEIGHT: 0.5kg (1.1lbs) approx.


