
 

KDS-EN2R
 

Récepteur HDMI sur IP

 

 Le KDS−EN2R est un récepteur IP pour les 
signaux HDMI. Utilisant une technologie de 
compression JPEG2000, le KDS−EN2R 
reçoit une image vidéo HD avec audio 
stéréo numérique, sans perte, sur un LAN 
1000BaseT depuis l'émetteur KDS−EN2T 
pour des applications de multicasting, 
d'affichage dynamique ou des murs vidéo. 

Haute Flexibilité - HDMI 1080p flexible et adaptable pour le broadcast vidéo avec LAN Ethernet Gigabit. 

 

Haute Adaptabilité - Jusqu'à 9 émetteurs et plus de 81 récepteurs peuvent être intégrés dans un système de mur 
vidéo, et plus de 200 récepteurs pour chaque émetteur en mode multicast.  

Architecture Broadcasting et Multicasting - Chaque canal nécessite environ 55Mbps.  

Infrastructure Economique - Transmet un signal HDMI sur un câble paires torsadées CAT5e/6/7.  

Compatible HDTV.  

Contrôles - ID group peut être définit par les DIP−switches sur le produit ou à distance.  

Gestion RS-232 - Contrôle l'affichage HDMI depuis l'émetteur.  

Compact DigiTOOLS® - Équerres de montage intégrées pour une installation polyvalente.  

FEATURES



KDS-EN2R

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE: 1 LAN sur connecteur RJ-45.
SORTIE: 1 connecteur HDMI.
PORTS: Ethernet, RS−232.
RESOLUTION MAXIMALE: 1080p.
COMPATIBLE AVEC LES STANDARDS: HDMI et HDCP.
ALIMENTATION: 5V DC, 650mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +50°C (32° à 131°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −10° à +80°C (−49° à 162°F).
HUMIDITE: 10% à 85%.
ACCESSOIRES: 1 alimentation.

PRODUCT DIMENSIONS: 14.00cm x 11.40cm x 2.90cm (5.51" x 4.49" x 1.14" ) W, D, H
PRODUCT WEIGHT: 0.5kg (1.0lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS: 23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94" ) W, D, H
SHIPPING WEIGHT: 1.2kg (2.6lbs) approx.


