
DECLARATION DE CONFORMITE CE
D'apres la directive machines CE 89/3921EEC

Yale Industrial Products GmbH
D- 42549 Velbert, Am Lindenkamp 31

declarons que la machine designee ci-dessous correspond tant dans sa conception que dans sa cons-
truction aux principales exigences de sante et de securite des directives machines CEo La validite de
cette declaration cessera en cas de modification ou element ajoute n'ayant pas beneficie precedemment
de notre accord.

De pius, la validite de cette declaration cessera si I'utilisation de la machine n'est pas conforme aux
instructions de mise en service et d'utilisation, et si elle n'est pas verifiee regulierement.

Directives CE
correspondantes:

Normes harmonisees,
en particulier:

Normes nationales
transposees (soit completes,
soit en extraits) et specifi-
cations techniques en
partieulier:

Griffe de securite YC
largeur du fer

YC1 75-230 mm
YC2 75-230 mm
YC3 80-320 mm
YC5 90-310 mm
YC10 90-320 mm
capacite 1000 kg - 10000 kg

a partir de I'annee de fabrication 11/94
(Ies n° de serie pour les capacites / modeles individuels sont
enregistres dans Ie livre de production avec la marque du label eE)

EN 292, partie 1 (securite des machines)
EN 292, partie 2 (securite des machines)
EN 394 (securite des machines)

9. GSGV
VBG 8 (Winden, Hub- und Zuggerate)
VBG 9 (Krane)
VBG 9.a (Lastaufnahmemittel)
DIN 15018 (Krane)

DINIISO 9001 cad DIN/EN 29001, module H
d'apres directive CE 90/683
VGS, TOV


