R-1037-2 V2

PISE
-7
lighting . innovation . rad . services

Rapport de test

Gonio-photométrie

R-1037-2 V2
INFORMATIONS CLIENT
Client AYRTON
> W E o[ A vuvs
iU oo [ ((] s
F-91160 - LONGJUMEAU
Affaire suivie par Mr UNION Cyril

Référence Client

INFORMATIONS LABORATOIRE PISEO

Laboratoire [ e ]e

PISEO SAS, Parc Lyon Sude4 R orsenal, F-69200 VENISSIEUX

Instruments de test

Gonio-photométre a miroir LMT GO-DS 2000 - Asset N°049
Spectrophotometre Instrument Systems CAS140CT-151 - Asset N
Téte photométriqgue SP 30 SOT-1S - Asset N°050
Régulation de température Daikin
Sonde Pt100, 1/10 Din 4 fils SFBB4-PB1-6-50 - Asset N°145
Sonde Humidité EEO61-F61 - Asset N°134

vSE o [tionNgtipnal Instruments 9219 - Asset N°139
Yokogawa WT3000 - Asset N°007
Alimentation AC stabilisée Chroma 6415 - Asset N°006

Référence Devis / Prestation

D-1037 - Gonio-PhotométrieHemisphere= }o0}E]Ju SE]

Version et date du rapport

V2du 27/10/2016

Dates des tests

Le 02 Mars 2016

Conformément aux spécifications ¢
la ou des norme(s)

v NF EN 13032-1 + Al - Mai 2012
M NF EN 13032-4 Septembre 2015

Conditions ambiantes du laboratoir

25.0 °C +/- 10°C et humidité relative < 65 %

SYSTEME TESTE

Désignation du produit Wildsun 25
Fabricant AYRTON
Type Projecteur

Identification / Numéro de série

Technologie de la source lumineus

W LEDI Fluo ! Halogene I Autres:

Désignation de la source lumineusi

Alimentation

230.0 VAC 50.01z

Ballast / Driver Intégré
Date et Méthoded Z v3]oo}\ Systeme fourni par le client
Identification par le laboratoire E-1037-2

Remarque

Supplément au rapport « R-1037-2 V1 » avec ajout de données
supplémentaires
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PISEG

lighting . innovation . r&d . services

SYSTEME DE COORDONNEES

r"“l""l\l"ﬁ .~~‘L.v~\1.-~\ y‘!"if. ‘v

C90

WHITE NARROW*
Flux nominal de la source lumineuse NA
Flux du luminaire ou systéeme 9 385,9Im +/- 6.3%
Puissance consommeée du systéeme** 497,8 W +/- 1.5%
Facteur de puissance** 0,797 +/- 0.15%
Efficacité 18,9 Im/W +/- 7.8%
Coordonnées chromatiques x ; y 0.3002 ; 0.293Zz+/- 0.0128 ; +/- 0.0192
CCT 7 899 K+/- 72K
IRC 67.6 +/-1.5
I max 404 744.0Cd +/- 5.4%
Angle de cutoff (3%) 175 °
Diamétre de cutoff 0.315 x distance
Angle 1/10 pic 15.0°
Diamétre 1/10 pic 0.268 x distance
Angle 1/2 pic 7.0°
Diamétre 1/2 pic 0.123 x distance
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PISEC
lighting . innovation . . services
BLUE NARROW*
Flux nominal de la source lumineuse NA
Flux du luminaire ou systéme 2 638,0Im +/- 6.3%
Puissance consommeée du systéme** 819,1 W +/- 1.5%
Facteur de puissance** 0,875 +/- 0.15%
Efficacité 3,2 Im/W +/- 7.8%
Coordonnées chromatiques x ; y 0.1488 ; 0.030¢+/- 0.0128 ; +/- 0.0192
| max 117 380.5Cd +/- 5.4%
GREEN NARROW*
Flux nominal de la source lumineuse NA
Flux du luminaire ou systéme 10 162,1Im +/- 6.3%
Puissance consommeée du systéme** 864,1 W +/- 1.5%
Facteur de puissance** 0,881 +/- 0.15%
Efficacité 11,8 Im/W +/- 7.8%
Coordonnées chromatiques X ; y 0.1663 ; 0.7044+/- 0.0128 ; +/- 0.0192
CCT 8 010 K+/- 72K
IRC 18.7 +/-1.5
I max 471 681.9Cd +/- 5.4%
RED NARROW*
Flux nominal de la source lumineuse NA
Flux du luminaire ou systéme 4 686,9Im +/- 6.3%
Puissance consommeée du systéeme** 580,5 W +/- 1.5%
Facteur de puissance** 0,811 +/- 0.15%
Efficacité 8,1 Im/W +/- 7.8%
Coordonnées chromatiques x ; y 0.7029 ; 0.2962+/- 0.0128 ; +/- 0.0192
I max 221 478.0Cd +/- 5.4%
RGBW MIDDLE*
Flux nominal de la source lumineuse NA
Flux du luminaire ou systéme 24 389,6Im +/- 6.3%
Puissance consommée du systéme** 2092,8W +/-1.5%
Facteur de puissance** 0,972 +/- 0.15%
Efficacité 11,7 Im/W +/- 7.8%
Coordonnées chromatiques X ; y 0.2244 ;0.1793+/- 0.0128 ; +/- 0.0192
| max 128 550.0Cd +/- 5.4%
Angle de cutoff (3%) 42.5°
Diameétre de cutoff 0.916 x distance
Angle 1/10 pic 375°
Diameétre 1/10 pic 0.767 x distance
Angle 1/2 pic 275°
Diameétre 1/2 pic 0.521 x distance
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R-1037-2 V2

PISEC

lighting . innovation . rad . services

RGBW WIDE*

Flux nominal de la source lumineuse

NA

Flux du luminaire ou systéme

24 754,2Im +/- 6.3%

Puissance consommeée du systéme**

2 064,4W +/- 1.5%

Facteur de puissance**

0,971 +/- 0.15%

Efficacité 12,0 Im/W +/- 7.8%
I max 56 679.0 Cd +/- 5.4%
Angle de cutoff (3%) 64.0 °
Diamétre de cutoff 2.050 x distance
Angle 1/10 pic 575 °
Diamétre 1/10 pic 1.570x distance
Angle 1/2 pic 425 °
Diamétre 1/2 pic 0.916 x distance
RGBW NARROW*
Flux nominal de la source lumineuse NA

Flux du luminaire ou systéeme

19019,8 Im +/- 6.3%

Puissance consommeée du systéeme**

2044,1W +/- 1.5%

Facteur de puissance**

0,971 +/- 0.15%

Efficacité 9,3 Im/W +/- 7.8%
I max 678 300.0Cd +/- 5.4%
Angle de cutoff (3%) 190 °
Diametre de cutoff 0.344 x distance
Angle 1/10 pic 17.0°
Diamétre 1/10 pic 0.306 x distance
Angle 1/2 pic 9.0°
Diamétre 1/2 pic 0.158 x distance
Z > e ]v ES]SU * *}vd E%E]Ju « }ue (}JEuU [uv Jv ES]Spu o EP]
( SHUME [ o EP]*s uvs < A1

** |_es données électrigues annoncées sont mesurées en fin de mesure : le détail des éesniques pendant

la mesure photométrique est disponible sur demande

> & o A S u% E& SuCE
disponible sur demande.
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PISEC

lighting . innovation . r&d . services

Nombre de pages du rapport| 5 pagest 28 % P ¢ [ vv /A o

Fichiers Associés R-1037-4 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - REBRROW Final.IES
R-1037-5 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGHYE Final.IES

R-1037-6 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RMEWLE- Final.IES
R-1037-7 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - WNAHROW- Final.lES
R-1037-8 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - BLUE - NARROW- Final.IES
R-1037-9 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - GREEN - NARROW- Final.IE
R-1037-10 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RED - NARRQVES

Expérimentateur Mr Cédric VERHEE
Signature

Approbateur Mr Dan BRETON
Signature

Vénissieux, le 27 octobre 2016
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PISEC

lighting . innovation . rad . services

Report: | R-1037-4 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - NARROW - Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/27/2016 1:49:16 PM

Polar diagram R-1037-4 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - NARROW - Final /
Distribution

Intensity [cd]
105° 120°  135°  165° 165° 135" 120° 105°

R
° Qaine |
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Annexe Page 1
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PISEC

lighting . innovation . rad . services

Report: | R-1037-4 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - NARROW - Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/27/2016 1:49:16 PM

Isoline diagram R-1037-4 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - NARROW - Final /
Distribution

Luminaire mounting height above ground: 10 m
Luminaire rotation angle: 0 °

Annexe Page 2
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lighting . innovation . rad . services

Report: | R-1037-4 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - NARROW - Final
Source: | Wildsun S25
Date: 10/27/2016 1:49:16 PM

Cartesian diagram R-1037-4 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - NARROW -
Final / Distribution
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DIALux

Espacement [m]

Diamétre cone [m]
CO0 - C180 (Angle a demi-intensité: 8.4°)

— (90 - C270 (Angle a demi-intensité: 8.8°)

Intensité éclairage [Ix]

! "# $% ¢
&) &** + Y
# $ %& " (') (F+'%,) - '.#/0- 1')23. '-%)) .
# " 4% 1. 4 1
E(0°) 11136
1.23 E(C90)  4.4° 5530
8.0 18 E(C0) 4.2° 5595
E(0°) 2784
2.46 E(C90)  4.4° 1382
16.0 2.35 E(CO)  4.2° 1399
E(0°) 1237
3.69 E(C90)  4.4° 614
24.0 3.52 E(CO)  4.2° 622
E(0°) 696
4.92 E(C90)  4.4° 346
32.0 4.70 E(CO)  4.2° 350
E(0°) 445
6.16 E(C90)  4.4° 2
40.0 5.87 E(CO)  4.2° 224




PISEC

lighting . innovation . rad . services

Report: | R-1037-5 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - WIDE Final
Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 5:26:28 PM

Polar diagram R-1037-5 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - WIDE Final /
Distribution

Intensity [cd]
105° 120° 135"  165° 165° 135" 120° 105°
90° / { \ % \ \ |

e
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~60000
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C180 C270 co cao

Annexe Page 1
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lighting . innovation . rad . services

Report: | R-1037-5 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - WIDE Final
Source: | Wildsun S25
Date: 10/26/2016 5:26:28 PM

Isoline diagram R-1037-5 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - WIDE Final /
Distribution

! Maximum 568.627 Ix,

H—109%

%5 6 55 5 45 4 35 -3 25 -2 15 1 05 0 05 1 15 2 25 3 35 4 45

Luminaire mounting height above ground: 10 m
Luminaire rotation angle: 0 °

PISEO sas « Parc Lyon Sud 4 rue de I'arsenal « F-69200 VENISSIEUX < France ¢ contact@piseo.fr
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lighting . innovation . rad . services

Report: | R-1037-5V1 - AYRTON - WILDSUN S25 -

RGBW - WIDE Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 5:26:28 PM

Cartesian diagram R-1037-5 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - WIDE Final /

Distribution
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I DIALuUX

" #$ %
$%( %)) * $

# o $ %& ' (') ("M +'%,) - '.#/0- *')12. '. |
#" 3% . 3 *

E(0°) 15128
E(C90) 21.2° 6186

2.0 E(CO) 21.4° 6129

E(0°) 3782
E(C90) 21.2° 1546

4.0 E(CO)  21.4° 1532

E(0°) 1681
E(C90)  21.2° 687

6.0 E(CO)  21.4° 681

E(0°) 946
E(C90) 21.2° 387

8.0 E(CO)  21.4° 383

E(0°) 605
E(C90) 21.2° 247

10.0 E(CO) 21.4° 245

E(0°) 420

9.31 E(C90) 21.2° 172

12.0 9.41 E(CO)  21.4° 170
Espacement [m] Diamétre cone [m] Intensité éclairage [Ix]

CO - C180 (Angle a demi-intensité: 42.8°)
— (90 - C270 (Angle a demi-intensité: 42.4°)
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lighting . innovation . rad . services

Report: | R-1037-6 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - MIDDLE- Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 5:36:28 PM

Polar diagram R-1037-6 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - MIDDLE- Final /
Distribution
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Annexe Page 1
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lighting . innovation . rad . services

Report: | R-1037-6 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - MIDDLE- Final
Source: | Wildsun S25
Date: 10/26/2016 5:36:28 PM

Isoline diagram R-1037-6 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - MIDDLE- Final /
Distribution

Luminaire mounting height above ground: 10 m
Luminaire rotation angle: 0 °

Annexe Page 2

PISEO sas « Parc Lyon Sud 4 rue de I'arsenal « F-69200 VENISSIEUX < France ¢ contact@piseo.fr e Tél.+33 (0)4 26 83 02 25 « <www.piseo.fr>
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Report: | R-1037-6 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - MIDDLE- Final
Source: | Wildsun S25
Date: 10/26/2016 5:36:28 PM

Cartesian diagram R-1037-6 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RGBW - MIDDLE- Final
/ Distribution
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Report: | R-1037-7 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - WHITE - NARROW- Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 5:41:38 PM

Polar diagram R-1037-7 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - WHITE - NARROW- Final /
Distribution

Annexe Page 1
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Report: | R-1037-7 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - WHITE - NARROW- Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 5:41:38 PM

Isoline diagram R-1037-7 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - WHITE - NARROW- Final /
Distribution

Luminaire mounting height above ground: 10 m
Luminaire rotation angle: 0 °

Annexe Page 2

PISEO sas « Parc Lyon Sud 4 rue de I'arsenal « F-69200 VENISSIEUX < France ¢ contact@piseo.fr e Tél.+33 (0)4 26 83 02 25 « <www.piseo.fr>



Report: | R-1037-7 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - WHITE - NARROW- Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 5:41:38 PM

Cartesian diagram R-1037-7 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - WHITE - NARROW-
Final / Distribution

Annexe Page 3
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Report: | R-1037-8 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - BLUE - NARROW- Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 5:57:25 PM

Polar diagram R-1037-8 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - BLUE - NARROW- Final /
Distribution

Annexe Page 1
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Report: | R-1037-8 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - BLUE - NARROW- Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 5:57:25 PM

Isoline diagram R-1037-8 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - BLUE - NARROW- Final /
Distribution

Luminaire mounting height above ground: 10 m
Luminaire rotation angle: 0 °

Annexe Page 2

PISEO sas « Parc Lyon Sud 4 rue de I'arsenal « F-69200 VENISSIEUX < France ¢ contact@piseo.fr e Tél.+33 (0)4 26 83 02 25 « <www.piseo.fr>



Report:

R-1037-8 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - BLUE - NARROW- Final

Source:

Wildsun S25

Date:

10/26/2016 5:57:25 PM

Cartesian diagram R-1037-8 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - BLUE - NARROW- Final
/ Distribution

Annexe Page 3
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Report: | R-1037-9 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - GREEN - NARROW- Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 6:03:25 PM

Polar diagram R-1037-9 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - GREEN - NARROW- Final /
Distribution

Annexe Page 1
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Report: | R-1037-9 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - GREEN - NARROW- Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 6:03:25 PM

Isoline diagram R-1037-9 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - GREEN - NARROW- Final /
Distribution

Luminaire mounting height above ground: 10 m
Luminaire rotation angle: 0 °

Annexe Page 2

PISEO sas « Parc Lyon Sud 4 rue de I'arsenal « F-69200 VENISSIEUX < France ¢ contact@piseo.fr e Tél.+33 (0)4 26 83 02 25 « <www.piseo.fr>



Report: | R-1037-9 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - GREEN - NARROW- Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/26/2016 6:03:25 PM

Cartesian diagram R-1037-9 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - GREEN - NARROW-
Final / Distribution

Annexe Page 3
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Report: | R-1037-10 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RED - NARROW - Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/27/2016

Polar diagram R-1037-10 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RED - NARROW - Final /
Distribution

Annexe Page 1
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Report: | R-1037-10 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RED - NARROW - Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/27/2016

Isoline diagram R-1037-10 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RED - NARROW - Final /
Distribution

Luminaire mounting height above ground: 10 m
Luminaire rotation angle: 0 °

Annexe Page 2
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Report: | R-1037-10 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RED - NARROW - Final

Source: | Wildsun S25

Date: 10/27/2016

Cartesian diagram R-1037-10 V1 - AYRTON - WILDSUN S25 - RED - NARROW -
Final / Distribution
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