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I. MISSION CONFIEE A SOCOTEC

Vérification des armoires électriques de la série : « Armoire 64»

II. CARACTERISTIQUE 

Fabricant ou utilisateur : Impact

Lieu de la vérification : Atelier de la société Impact, rue d'Effiat, 91 Longjumeau

Composition de l'armoire :3 P17 tétrapolaire 32A ; 3 voyants de présence tension ; 1 
arrêt d'urgence

Utilisation : Protection de ligne contre les surcharges et courts-circuits, ainsi que contre 
les contacts indirects.

III. REFERENTIEL NORMATIF

Décret 88-1056 du 14/11/1988

Norme NF C 15-100

Arrété du 25/06/1980

IV. POINTS EXAMINES

CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRES LES 
INSTALLATIONS

CONSTAT

Identification des circuits X

Séparation des sources d'énergie X

Coupure d'urgence X

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS

Mise hors de portée par isolation X

PREVENTION DES BRULURES, INCENDIE, EXPLOSION D'ORIGINE ELECTRIQUE 

Dispositif de protection contre les surcharges et courts-circuits X
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V. DESCRIPTION DE L'ARMOIRE

DISPOSITIFS DE PROTECTIONS

IDENTIFICATION TYPE CALIBRE (A) DIFFERENTIEL (A) PRECISIONS

2 départs P17 32 4DD 32 0.03

VI. OBSERVATIONS

Aucune observation particuliére.

LE TECHNICIEN

H.WYSOCKI
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