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SPECIFICITES
MELANGEUR SONY XVS-G1

Formats : 12G, 3G, HD
36 entrées / 18 sorties en HD
24 entrées / 12 sorties en UHD
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s : S fixe, clips ou audio

MODULAIRE MUL;?QEWS Configurable de 1 a 4 M/E

» 16 Keyers complets (chroma,
linéaire, luminance, cadre)

2 . . . . avec son propre resizer
La réponse technique adaptée aux projets les plus exigeants

- TP » 4 keyer SL Key supplémentaires
en termes de puissance et de possibilites

» Picture in Picture avec de la
perspective

Un mélangeur Sony XVS-G1 et une architecture Riedel Micron Mediornet » Options : 4K, GPU, SL Key

composent le coeur de cette régie.

Grace a ses nombreuses fonctionnalités, le mélangeur vous permettra de

couvrir 'ensemble de vos productions broadcast.

Cetterégie alacapacité d’intégrer 12 caméras plateaux. Elle est également I M PACT

optimisée pour recevoir des caméras tourelles : gestion des Tally, postes

de travail dédiés et stage box 4K. www.impactevenement.com
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1/ PUPITRE SCRIPTE
» 1 panel intercom Green GO MCX 32 canaux
» 1 panel commutation auxiliaire

2/ PUPITRE REALISATION
» 1 panel Sony 2 M/E 24 boutons
» 1 écran tactile de contréle 12"
» 1 contrdle audio moniteur pour écoute

3/ MONITORING REAL
» 1 panel intercom Green GO MCX 32 canaux

» 2 enceintes Yamaha MSP7 avec contréle
du volume intégré au pupitre

» 2 moniteurs Sony FW-43BZ35J pour
2 multiviews

4/ PUPITRE TRUQUISTE

» 1 panel intercom Green GO MCX 32 canaux

5/ PUPITRE VISION 1

pour contrdle de 1 & 6 caméras plateaux

» 1 moniteur Sony PVM-X2400 4K HDR

» 1 panel commutation auxiliaire Sony MKS-R1620
» 1 panel intercom Green GO 32 canaux

» 1 oscilloscope Tektronix Prism MPS-100 12G

» 1 panel intercom Green GO MCX 32 canaux

6/ PUPITRE VISION 2
pour contrdle de 1 a 6 caméras plateaux
ou controle tourelles

» 1 moniteur Sony LMD A240
» 1 panel aux Sony MKS-3210

» 1 panel intercom Green GO MCX 32 canaux

INIPACT:

7/ PUPITRE DIRECTEUR PHOTO

avec liaison fibre
» 1 moniteur Sony LMD A 170/R
» 1 panel intercom Green GO MCX 32 canaux

» 1 panel commutation auxiliaire aux Sony
MKS-3210

8 | PUPITRE TOPAGE avec liaison fibre
» 1 moniteur Sony LMD A 170/R
» 1 panel intercom Green GO MCX 32 canaux

9/ EQUIPEMENTS REGIE

» 2 Mediornet Micron UHD
(dont 1 utilisable en stage box)

» 1 Mediornet MicronN permettant d'ajouter
4 multiviews

» Convertisseur audio entrées et sorties
analogiques / numériques (Madi, Dante)

» Chassis OpenGear Ross (générateur de synchro,
conversion, distributeurs)

Générateur de Time code Rosendahl
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1 drawner 4x4 avec un audiomonitor pour
le contrdle des enregistrements 4K

» Systéme Green Go matricielle avec 1 panel
par poste + 8 bodys Green GO

Interface X Green GO 4fils / 2fils
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10/ BAIE ALIMENTATION
» Onduleur 3000VA




