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 EU DECLARATION OF CONFORMITY  

 
We, of                        Shure Incorporated 

5800 Touhy Avenue 

Niles, Illinois, 60714-4608 U.S.A. 

Phone: (847) 600-2000 

Web: www.Shure.com 

 

Certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus: 

 

Model:  HA8089       Description: Passive Antenna 

 including all variants 

 

conforms to the essential requirements of the following applicable European Directives and their associated norms: 

 

Directive Applicable Standards 
General Product Safety 

Directive 2001/95/EC 

By the inherent nature of its design, this product does not present a safety risk to 

the user. 

EMC Directive: 2014/30/EU By the inherent nature of its design, this product 

(i) is incapable of generating or contributing to electromagnetic emissions 

which exceed a level allowing radio and telecommunication equipment and 

other equipment to operate as intended; and 

(ii) operates without unacceptable degradation in the presence of the 

electromagnetic disturbance normally consequent upon its intended use 

ROHS: 2011/65/EU                  

(as amended by 2015/863/EU) 

EN IEC 63000:2018 

 
And therefore complies with the essential requirements and provisions of the applicable directives. 

 

The technical documentation is kept at: 

 Shure Incorporated, Corporate Global Compliance Engineering Division 

 SHURE Europe GmbH, Compliance EMEA Division 

 

Manufacturer: Shure Incorporated  

 

 

Signed:  _________________________________      Date: 15. March 2021 

Name and Title: Chad Ayers, Director, Global Compliance· 

 

European Representative: SHURE Europe GmbH 

 

 

Signed: __________________________________  Date: 15. March 2021 

Name and Title: Wolfgang Bilz, Director, Compliance and Regulatory Affairs EMEA 

 SHURE Europe GmbH  

 Jakob-Dieffenbacher-Str. 12 

 75031 Eppingen, Germany 

 Phone: +49 - (0)7262 - 9249 - 0  

 Fax:  +49 - (0)7262 - 9249 - 114  

 
 

http://www.shure.com/


ADPSM
Système de retour personnel sans fil

ADXR online user guide.
Version: 0.2 (2025-A)



Shure Incorporated

72/79

•

•

Introduction à la CEM
Les interférences électromagnétiques (EMI) sont des signaux ou des émissions, rayonnés dans l’espace libre ou conduits le 
long de fils électriques ou de signaux, qui compromettent le fonctionnement de la radionavigation ou d’autres services de sé­
curité, ou qui dégradent gravement, entravent ou interrompent de façon répétée un service de radiocommunications sous li­
cence. Les services de radiocommunication comprennent, sans s’y limiter, la radiodiffusion commerciale AM/FM, la télévision, 
les services cellulaires, les radars, le contrôle du trafic aérien, les téléavertisseurs et les services de communication person­
nelle (PCS). Ces services radio sous licence, les services radio sans licence, tels que WLAN, ZIGBEE ou Bluetooth, ainsi que 
les émetteurs de rayonnements non intentionnels tels que les appareils numériques, contribuent à l’environnement électroma­
gnétique.

La compatibilité électromagnétique (CEM) est la capacité des équipements électroniques à fonctionner correctement en­
semble dans un environnement électronique donné. Bien que cet équipement ait été conçu et jugé conforme aux limites impo­
sées par les organismes de réglementation des interférences électromagnétiques, il est impossible de garantir qu’aucune in­
terférence ne se produira dans une installation particulière.

Les produits Shure sont conçus, testés et classés en fonction de l’environnement électromagnétique auquel ils sont destinés. 
Ces classifications d’environnements électromagnétiques se réfèrent généralement aux définitions harmonisées suivantes :

Les produits de classe B sont destinés à être utilisés dans des environnements résidentiels/domestiques, mais peuvent 
également être utilisés dans des environnements non résidentiels/non domestiques.

Remarque : L’environnement résidentiel/domestique est un environnement où l’on peut supposer qu’une utilisation de récepteurs de radio et de télévi­
sion sera faite dans un rayon de 10 m autour de l’endroit où ce produit est utilisé.

Les produits de classe A sont destinés à être utilisés dans des environnements non résidentiels/non domestiques. Les 
produits de classe A peuvent également être utilisés dans des environnements résidentiels/domestiques, mais ils peuvent 
provoquer des interférences et obliger l’utilisateur à prendre des mesures correctives adéquates.

Informations sur les réglementations des produits CEM Classe B

Avis CE
Shure Incorporated certifie que ce produit avec le marquage CE est conforme aux exigences de l’Union européenne.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site suivant : https://www.shure.com/en-EU/support/
declarations-of-conformity.

Avis UKCA
Shure Incorporated certifie que ce produit avec le marquage UKCA est conforme aux exigences de l’UKCA.

Le texte complet de la déclaration de conformité UK est disponible sur le site suivant : https://www.shure.com/en-GB/support/
declarations-of-conformity.

Cyber-sécurité au Royaume-Uni
UK SI 2023 NO. 1007 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Type de produit : Produits connectables pertinents tels que définis par The Product Security and Telecommunications Infra­
structure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 (Règlementation sur la sécurité des 
produits et l’infrastructure de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents 2023.))

Déclaration du fabricant : Nous, Shure Incorporated, certifions et déclarons en tant que fabricant, sous notre seule responsa­
bilité, que le(s) produit(s) susmentionné(s) est (sont) conforme(s) à l’annexe 2 des exigences essentielles des textes régle­
mentaires applicables du Royaume-Uni (y compris leurs amendements) et aux normes associées.

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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Informations sur la manière de signaler les problèmes de sécurité : La dernière version de la politique de divulgation de 
Shure est accessible avec le lien suivant : https://www.shure.com/en-GB/about-us/security

Périodes de mise à jour de la sécurité : Shure fournit une assistance concernant les mises à jour matérielles et logicielles 
qui maintiennent la sécurité cybernétique intégrale des produits Shure jusqu’à 24 mois après la fin de vie. La déclaration com­
plète concernant la politique de support des produits de Shure et les informations relatives à la fin de vie des produits sont ac­
cessibles avec le lien suivant : https://www.shure.com/en-GB/about-us/security

Fabricant : Shure Incorporated 5800 Touhy Avenue Niles, Illinois, 60714­4608 U.S.A. Site Web : www.Shure.com. La 
documentation technique est conservée par Shure Incorporated, Corporate Global Compliance Engineering Divi­
sion

Importateur/représentant UK : Shure UK Limited Unit 2, The IO Centre, Lea Road, Waltham Abbey, Essex, EN9 1AS, 
UK. Téléphone : +44 (0)1992 ­ 703058. E­mail : EMEAsupport@shure.de

Au nom du fabricant :

Chad Ayers

1 février 2024 Niles, Illinois

Directeur principal, Conformité globale

Avis FCC
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 des 
réglementations FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 
lorsque l’équipement est utilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l’énergie 
radio électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences per­
turbant les communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une 
installation donnée. Si cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception d’émissions de radio ou de télévision, 
ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l’appareil, il est recommandé que l’utilisateur essaie de corriger le 
problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou repositionnez l’antenne du récepteur radio/de la télévision.
Augmenter la distance séparant l’équipement et le récepteur radio/télévision.
Brancher l’équipement dans une prise différente pour que l’équipement et le récepteur radio/télévision soient branchés sur 
différents circuits d’alimentation secteur.
Demander conseil à un représentant de Shure ou à un technicien radio/télévision expérimenté pour d’autres suggestions.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. L’utilisation est sujette aux deux conditions sui­
vantes :

Ce dispositif ne doit pas causer des parasites nuisibles.
Ce dispositif doit accepter toutes les interférences+, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indési­
rable.

Avis : Les réglementations FCC stipulent que tout changement ou toute modification n’ayant pas reçu une autorisation expresse de Shure Incorporated peut 
annuler votre droit à utiliser cet équipement.

http://www.shure.com/en-GB/about-us/security
http://www.shure.com/en-GB/about-us/security
http://www.Shure.com/
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Pour plus d’informations sur la partie responsable et d’autres questions sur la conformité FCC, contacter Shure Incorporated, 
5800 W. Touhy Avenue, Niles, Illinois 60714-4608 U.S.A. shure.com/contact

Avis ISED – Canada
Avis : La règlementation industrielle du Canada stipule que tout changement ou toute modification n’ayant pas fait l’objet d’une 
autorisation expresse de Shure Inc. peut entraîner la nullité du droit d’utilisation de cet équipement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet appareil numérique de la classe B 
est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Informations de réglementation relatives aux produits sans fil
Cet équipement est conforme aux limites admissibles d’exposition aux radiations établies par la FCC (organisme fédéral régle­
mentant les communications aux U.S.A.) pour un environnement non contrôlé. L’utilisateur final doit suivre les instructions 
d’utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité en matière d’exposition aux HF. Cet émetteur ne doit pas être situé à cô­
té ou utilisé en conjonction avec d’autres antennes ou émetteurs.

Cet équipement est conforme aux limites admissibles d’exposition aux radiations établies par la FCC (organisme fédéral régle­
mentant les communications aux U.S.A.) pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner 
à une distance minimale de 20 cm du radiateur.

Avis Industrie Canada (IC)
Cet appareil inclut le ou les émetteur(s)/récepteur(s) exempté de licence conformes avec les RSS exemptés de licence 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L’utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

Cet appareil peut ne pas causer d’interférences.
Cet appareil doit accepter des interférences, dont les interférences qui peuvent entraîner des fonctionnements indési­
rables de l’appareil.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Dé­
veloppement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes :

L’appareil ne doit pas produire de brouillage ;
L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations établies par l’ISED (Innovation, Sciences et Développe­
ment économique, Canada) pour un environnement non contrôlé. L’utilisateur final doit suivre les instructions d’utilisation spé­
cifiques pour satisfaire à la conformité en matière d’exposition aux HF. Cet émetteur ne doit pas être situé à côté ou utilisé en 
conjonction avec d’autres antennes ou émetteurs.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnement ISED établies pour un environnement non contrôlé. 
L’utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire aux normes. Cet émetteur ne doit pas être co­implanté 
ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou tout autre transmetteur.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations établies par l’ISED (Innovation, Sciences et Développe­
ment économique, Canada) pour un environnement non contrôlé. L’utilisateur final doit suivre les instructions d’utilisation spé­
cifiques pour satisfaire à la conformité en matière d’exposition aux HF. Cet émetteur ne doit pas être situé à côté ou utilisé en 
conjonction avec d’autres antennes ou émetteurs. The antenna(s) must be installed such that a minimum separation distance 
of 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnement ISED établies pour un environnement non contrôlé. 
L’utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire aux normes. Cet émetteur ne doit pas être co­implanté 
ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou tout autre transmetteur. La ou les antennes doivent être installées 

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us
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de telle façon qu’une distance de séparation minimum de 20 cm soit maintenue entre le radiateur (antenne) et toute personne 
à tout moment.

Des informations supplémentaires sur l’exposition aux radiofréquences pour le Canada sont également disponibles à l’adresse 
Web suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Avis ANATEL
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas de­
vidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – http://www.anatel.gov.br.

Avis IFTEL
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada.

Avis KCC
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Notice NBTC
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

Avis NCC
La connexion et l’utilisation de cet équipement de communication est autorisé par la Commission des communications du Ni­
geria.

Avis NCC
低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使

用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性

電機設備之干擾。

本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得使用，且不得使用非型式認證證明所列天線或直接販售給一般消費者。

614MHz­703MHz : 使用頻段供其他通訊業務使用時，器材應即停止使用

Notice SRRC
（一）本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改

发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、

导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门

的规定。

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html
http://www.anatel.gov.br
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